
AKČNÍ CENÍK
Tepelná čerpadla

VZDUCH/VODA
2025

www.novelan.cz



2

Kvalita a know-how 
z německého Kasendorfu
V německém Kasendorfu NOVELAN vyvíjí a vyrábí inovativní tepelná čerpadla s důrazem na kvalitní konstruk-
ci, snadnou instalaci i regulaci. Součástí technologického centra NOVELAN jsou nejmodernější klimatické ko-
mory, elektrická laboratoř i speciálně odhlučněné akustické místnosti. Proměňujeme zde dlouholeté zkušenosti 
s úsporným vytápěním a chlazením na špičková tepelná čerpadla, se kterými máte vždy jistotu správné volby. 
Komponenty tepelných čerpadel vzduch/voda jsou testovány na životnost 15 let, zatímco u tepelných čerpadel 
systému země/voda dosahuje životnost testovaných komponentů až 20 let.

Proč tepelná čerpadla NOVELAN?

	 Německý vývoj a výroba od roku 1998 
	 Nejúčinnější a nejtišší tepelná čerpadla na trhu 
	 Inovativní technologie a špičkové komponenty 
	 Nejmodernější vývojové a testovací centrum v Evropě 
	 Více než 24leté zkušenosti s přírodním chladivem R290 
	 Originální NOVELAN firemní servis, za kterým stojí přímo výrobce 
	 Značky kvality EHPA Q a Keymark zaručují nezávisle ověřenou kvalitu, výkon a hlučnost
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Kompletní přehled tepelných
čerpadel vzduch/voda

HELOX
HELOX 5, HELOX 8, HELOX 11, HELOX 16

  �CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290
  �Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody v jednom
  �Výstupní teplota až 78 °C bez použití záložního zdroje

VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

VZDUCH/VODA 
PRO VNITŘNÍ INSTALACI

LAD/LADV
LAD 5, LAD 7, LAD 9, LADV 9

  �Nejúčinnější tepelné čerpadlo  
- topný faktor (COP) 4.61 při A2/W35

  �Výstupní teplota až 70 °C bez použití záložního zdroje
  Přírodní chladivo R290

LAVS/LAV
LAVS 8, LAVS 12, LAV 8, LAV 12

  �LAVS s příslušenstvím pro obzvlášť tichý provoz
  Transport a instalace pouze ve 2 osobách
  Plynulá regulace výkonu

LA
LA 16.1, LA 18, LA 25.1, LA 30

  Široká škála výkonů
  Teplota topné vody až 65 °C
  Možnost zapojení do kaskády

POLARIS
Polaris 4

  Flexibilní instalace kdekoliv v domě
  Všestranné zapojení vzduchových kanálů
  Kompaktní, tiché a účinné

LI
LI 16.1, LI 18, LI 25.1, LI 30

  Řešení pro složité objekty na míru
  Výkon až 30 kW při parametrech A2/W35
  Výstupní teplota až 65 °C

LICV
LICV 8, LICV 12

  Plynulá regulace výkonu
  Patentované rozvody vzduchu
  Noční chod pro ultra tichý provoz
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Tepelné čerpadlo Helox vychází z našich více než 24 let zku-
šeností s přírodním chladivem R290. Díky propanovému 
chladivu dosahuje výstupní teploty až 70 °C, což ho činí ide-
ální volbou jak pro novostavby, tak rekonstrukce. Kromě vy-
tápění nabízí také efektivní chlazení v horkých letních dnech. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Všestranné s ohledem
na budoucnost:
HELOX 5 a 8

Hydraulický modul
HV

Nástěnný regulátor
WR 2.1

Hydraulická věž
HSV

Funkce
chlazení
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VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Sestavy
Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + hydraulickou věž HSV pro ohřev vody
Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 280 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, 
oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645779 HELOX 5 + HSV 180 1,82 / 5,50 kW 4,12 A+++ 36113  287 100 Kč

650624 HELOX 8 + HSV 180 2,73 / 8,00 kW 4,20 A+++ 36114 304 500 Kč 

645791 HELOX 5 + HSV 280 1,82 / 5,50 kW 4,12 A+++ 36113 309 500 Kč 

645799 HELOX 8 + HSV 280 2,73 / 8,00 kW 4,20 A+++ 36114 326 900 Kč 

	  CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290 

	  Výstupní teplota až 70 °C 

	  Invertorová technologie 

	  Možnost zapojení do kaskády 

	  Rychlá a snadná instalace 

	  �Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody 

v jednom zařízení

Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + hydraulický modul HV
Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyro-
bené energie.

Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + nástěnný regulátor WR 2.1
Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645788 HELOX 5 + HV 6H 1,82 / 5,50 kW 4,12 A+++ 36113 238 800 Kč

645795 HELOX 8 + HV 6H 2,73 / 8,00 kW 4,20 A+++ 36114 256 200 Kč 

645792 HELOX 5 + HV 9H 1,82 / 5,50 kW 4,12 A+++ 36113 241 600 Kč 

645813 HELOX 8 + HV 9H 2,73 / 8,00 kW 4,20 A+++ 36114 259 000 Kč 

+

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645790 HELOX 5 + WR 2.1 1,82 / 5,50 kW 4,12 A+++ 36113 219 500 Kč

645796 HELOX 8 + WR 2.1 2,73 / 8,00 kW 4,20 A+++ 36114 236 900 Kč 
+
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Nová rozšířená řada tepelných čerpadel Helox s přírodním 
chladivem R290 nabízí řešení i pro ty nejnáročnější reno-
vační projekty. S výstupní teplotou až 78 °C najde využití 
nejen v náročných novostavbách s podlahovým topením, 
ale především ve stávajících budovách s radiátory, kde 
otopná soustava vyžaduje vyšší teploty.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Ideální řešení
pro české domácnosti:
HELOX 11 a 16

Hydraulický modul
HV

Nástěnný regulátor
WR 2.1

Hydraulická věž
HSV

Funkce
chlazení
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VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Sestavy
Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + hydraulickou věž HSV pro vytápění a ohřev teplé vody
Součástí HSV 280 TP je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (284 l), oddělovací zásobník (88 l), přepínací ventil ÚT/TUV, přepouštěcí 
ventil, dvě oběhová čerpadla, pojistnou skupinu, elektrické topné těleso 9 kW, měření vyrobené a spotřebované energie. 
Oddělovací zásobník v hydraulické stanici HSV 280 TP je napojený na přímý topný okruh s oběhovým čerpadlem s možností doplnění 
o druhý topný okruh přímý nebo směšovaný.

	  CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290 

	  Výstupní teplota až 78 °C 

	  Invertorová technologie 

	  Možnost zapojení do kaskády (výkon až 52 kW) 

	  Rychlá a snadná instalace 

	  �Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody 

v jednom zařízení

Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + hydraulický modul HV
Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 9 kW, měření vyrobené 
energie.

Obsahuje tepelné čerpadlo HELOX + nástěnný regulátor WR 2.1
Součástí WR 2.1 je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo a snímač průtoku.

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.
Technické parametry jsou předběžné hodnoty, které se mohou od sériové výroby mírně lišit.

Sestava Tepelný výkon*
max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645818 HELOX 11 + HV 9H 11 kW 4,3 A+++ 36336 314 300 Kč

645825 HELOX 16 + HV 9H 13 kW 4,1 A+++ 36337 331 100 Kč 

Sestava Tepelný výkon*
max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645817 HELOX 11 + WR 2.1 11 kW 4,3 A+++ 36336 292 200 Kč

645821 HELOX 16 + WR 2.1 13 kW 4,1 A+++ 36337 309 000 Kč 

Sestava Tepelný výkon*
max Topný faktor*

Energetická třída 
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

645819 HELOX 11 + HSV 280 TP 11 kW 4,3 A+++ 36336 395 900 Kč

645826 HELOX 16 + HSV 280 TP 13 kW 4,1 A+++ 36337 412 700 Kč 
+
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Tepelná čerpadla řady LAD a LADV vynikají robustní a kom-
paktní konstrukcí. Díky přírodnímu chladivu R290 dokáží 
účinně vytápět na vysoké teploty a nabízí tak vhodné řešení 
i pro rekonstrukce. Tepelná čerpadla LADV jsou navíc vyba-
vena kompresorem disponujícím invertorovou technologií, 
která dokáže plynule modulovat výkon podle aktuální po-
třeby.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Časem prověřené:
LAD/LADV

Hydraulický modul
HID / HDV

Hydraulická věž
CSD / HSDV
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VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

Sestavy
Obsahuje tepelné čerpadlo LAD + hydraulickou věž CSD pro ohřev vody
Součástí CSD je regulátor Luxtronik 2.0, zásobník teplé vody (180 l) a taktovací zásobník (62 l), přepouštěcí a přepínací ventil,
oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené ener-
gie.

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

	  CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290 

	  Vytápění a ohřev vody v jednom systému 

	  Nejúčinnější tepelné čerpadlo – COP 4.61 

	  Možnost zapojení do kaskády 

	  Rychlá a snadná instalace 

	  Vhodné pro novostavby i rekonstrukce 

	  �Výstupní teplota až 70 °C bez použití záložního 

zdroje

Obsahuje tepelné čerpadlo LAD + hydraulický modul HID
Součástí HID je regulátor Luxtronik 2.0, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené 
energie.

Sestava Tepelný výkon* Topný faktor*
Energetická třída 

sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609261 LAD 5 + HID 5,6 kW 3,8 A++ 33025 216 800 Kč

609263 LAD 7 + HID 7,7 kW 3,8 A++ 33026 229 000 Kč 

609264 LAD 9 + HID 9,0 kW 3,6 A++ 33027 242 400 Kč 

Obsahuje tepelné čerpadlo LADV + hydraulickou věž HSDV pro ohřev teplé vody
Součástí HSDV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 300 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, 
oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené 
energie.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609305 LADV 9 + HSDV 9 3,06 / 8,11 kW 4,61 A+++ 33032 297 700 Kč

609312 LADV 9 + HSDV 12 3,06 / 8,11 kW 4,61 A+++ 33033 320 800 Kč 

Obsahuje tepelné čerpadlo LADV + hydraulický modul HDV
Součástí HDV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW
a 9 kW, měření vyrobené energie.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609256 LADV 9 + HDV 9 3,06 / 8,11 kW 4,61 A+++ 33030 252 000 Kč

609257 LADV 9 + HDV 12 3,06 / 8,11 kW 4,61 A+++ 33031 259 700 Kč 

Sestava Tepelný výkon* Topný faktor*
Energetická třída

sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609313 LAD 5 + CSD 5,6 kW 3,8 33028 268 500 Kč

609317 LAD 7 + CSD 7,7 kW 3,8 33029 280 700 Kč 

A++

A++
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VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

LAV Nejtišší
Obsahuje tepelné čerpadlo LAV + hydraulickou věž HSV pro ohřev teplé vody
Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody (180 l / 300 l) a taktovací zásobník (62 l / 82 l), přepouštěcí a přepínací ventil, 
oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené 
energie.

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609259 LAV 8 + HSV 9 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 37022 315 600 Kč

609260 LAV 8 + HSV 12 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 37022 338 800 Kč 

609262 LAV 12 + HSV 12 4,5 / 11,5 kW 4,01 A++ 37023 357 000 Kč 

Obsahuje tepelné čerpadlo LAV + hydraulický modul HV
Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření 
vyrobené energie.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609249 LAV 8 + HV 9 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 37022 268 800 Kč

609252 LAV 8 + HV 12 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 37022 274 200 Kč 

609255 LAV 12 + HV 12 4,5 / 11,5 kW 4,01 A++ 37023 292 400 Kč 

Obsahuje tepelné čerpadlo LAV + nástěnný regulátor WR 2.1
Součástí WR je regulátor Luxtronik 2.1 a oběhové čerpadlo.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) SVT kód Akční cena**

609281 LAV 8 + WR 2.1 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 37022 247 400 Kč

609283 LAV 12 + WR 2.1 4,5 / 11,5 kW 4,01 A++ 37023 265 600 Kč 

Nástěnný regulátor
WR 2.1

Hydraulický modul
HV

Hydraulická věž
HSVLAVS

LAV
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VZDUCH/VODA 
PRO VENKOVNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

LA Nejvýkonnější
Obsahuje tepelné čerpadlo LA + nástěnný regulátor WR 2.1
Součástí WR je regulátor Luxtronik a oběhové čerpadlo.

Sestava Tepelný výkon* Topný faktor*
Energetická třída

sestavy (35 °C) Akční cena**

648585 LA 16.1 + WR 2.1 13,9 kW 3,7 A++ 433 500 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo LA + regulátor Luxtronik 2.0

Sestava Tepelný výkon* Topný faktor*
Energetická třída

sestavy (35 °C) Akční cena**

609345 LA 18 + WPR-NET 17,2 kW 3,6 A+++  485 000 Kč

609347 LA 25.1 + WPR-NET 24,0 kW 3,6 A+++ 626 400 Kč 

609348 LA 30 + WPR-NET 29,7 kW 3,4 A+ 640 400 Kč 

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Nástěnný regulátor
WR 2.1

Luxtronik
WPR-NET

LA 16.1 - 25.1

LA 30
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Nová konstrukce tepelných čerpadel NOVELAN LICV využívá technologii radiálního ventilátoru, který je tišší 
než ventilátor axiální. V kombinaci s vnitřní instalací a patentovanými vzduchovými kanály se jedná o nej-
tišší tepelné čerpadlo vzduch/voda na trhu. Akustický výkon 30 dB(A) odpovídá hlučnosti běžné ledničky.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
PRO VNITŘNÍ INSTALACI

Nejtišší vnitřní řešení:
LICV

	  Vestavěné hydraulické komponenty 

	  Integrované pasivní chlazení 

	  Kompaktní modulární konstrukce 

	  Transport a instalace pouze ve 2 osobách 

	  Ideální pro domy s tepelnou ztrátou až 12 kW 

	  Invertorová technologie 

	  Delší životnost oproti venkovní instalaci

12

Obsahuje tepelné čerpadlo LICV
Součástí je regulátor Luxtronik 2.1, taktovací zásobník (82 l), přepouštěcí a přepínací ventily, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, 
pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW a 9 kW, měření vyrobené energie.

Jednotka Tepelný výkon*
min/max Topný faktor* Energetická třída

(35 °C) Akční cena**

609138 LICV 8 2,7 / 7,0 kW 4,19 A+++ 298 400 Kč

609139 LICV 12 4,5 / 11,5 kW 4,01 A++ 321 700 Kč 

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.
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VZDUCH/VODA 
PRO VNITŘNÍ INSTALACI

www.novelan.cz

POLARIS Flexibilní
Obsahuje tepelné čerpadlo Polaris + hydraulickou věž HSV pro ohřev teplé vody
Součástí HSV je regulátor Luxtronik 2.1, zásobník teplé vody 180 l a taktovací zásobník 62 l, přepouštěcí a přepínací ventil, oběhové čerpadlo, 
expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené energie.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) Akční cena**

625240 Polaris 4 + HSV 4 1,7 / 4,1 kW 4,0 A+++ 296 100 Kč

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Obsahuje tepelné čerpadlo Polaris + hydraulický modul HV
Součástí HV je regulátor Luxtronik 2.1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistná skupina, elektrická topná tyč 6 kW, měření vyrobené 
energie.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) Akční cena**

625242 Polaris 4 + HV 4 1,7 / 4,1 kW 4,0 A+++  243 600 Kč

Obsahuje tepelné čerpadlo Polaris + nástěnný regulátor WR 2.1
Součástí WR je regulátor Luxtronik 2.1 a oběhové čerpadlo.

Sestava Tepelný výkon*
min/max Topný faktor*

Energetická třída
sestavy (35 °C) Akční cena**

625244 Polaris 4 + WR 4 1,7 / 4,1 kW 4,0 A+++   221 700 Kč

Nástěnný regulátor
WR 2.1

Hydraulický modul
HV

Hydraulická věž
HSV
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VZDUCH/VODA 
PRO VNITŘNÍ INSTALACI

LI Výkonné
Obsahuje tepelné čerpadlo LI
Součástí je regulátor Luxtronik 2.0, elektrická topná tyč 9 kW.

*údaje při A2/W35 podle EN 14511, **cena neobsahuje instalační materiál, práci a příslušenství.

Jednotka Tepelný výkon* Topný faktor*
Energetická třída

 (35 °C) Akční cena**

609142 (609143) LI 16.1 (L) 13,9 kW 3,7 A++ 397 900 Kč

609144 (609145) LI 18 (L) 17,2 kW 3,6 A++ 447 500 Kč 

609146 (609147) LI 25.1 (L) 24,0 kW 3,6 A++ 537 500 Kč 

609148 (609149) LI 30 (L) 29,7 kW 3,4 A++ 604 100 Kč 
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Příslušenství HELOX 5 a 8
646238 Hydraulická věž HSV 180 105 100 KČ

646240 Hydraulická věž HSV 280 127 500 KČ

646243 Hydraulický modul HV 6H 56 800 KČ

646244 Hydraulický modul HV 9H 59 600 KČ

646250 Nástěnný regulátor WR 2.1 37 500 KČ

609178 Konzole pro instalaci na zem BKS 4 040 KČ

626338 Konzole pro instalaci na zeď WKS 6 200 KČ

609180 Stěnová průchodka WDF 8 449 KČ

609183 Elektrická propojovací sada EVS 2 627 KČ

609181 3-cestný přepínací ventil USV 1“ 4 336 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

648481 Připojovací sada k IPW 1“ 3 220 KČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství LAD
609124 Hydraulická věž CSD 107 700 KČ

609121 Hydraulický modul HID 56 000 KČ

609178 Konzole pro instalaci na zem BKS 4 040 KČ

626338 Konzole pro instalaci na zeď WKS 6 200 KČ

609180 Stěnová průchodka WDF 8 449 KČ

609181 3-cestný přepínací ventil USV 1“ 4 336 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

648481 Připojovací sada k IPW 1“ 3 220 KČ

Příslušenství LADV
609128 Hydraulická věž HSDV 9 101 100 KČ

609129 Hydraulická věž HSDV 12 124 200 KČ

609126 Hydraulický modul HDV 9 55 400 KČ

609127 Hydraulický modul HDV 12 63 100 KČ

609178 Konzole pro instalaci na zem BKS 4 040 KČ

626338 Konzole pro instalaci na zeď WKS 6 200 KČ

609180 Stěnová průchodka WDF 8 449 KČ

609181 3-cestný přepínací ventil USV 1“ 4 336 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

648481 Připojovací sada k IPW 1“ 3 220 KČ

Příslušenství LA
609205 Pružná připojení IPA 5/4” 4 274 KČ

609206 Pružná připojení IPA 6/4” (jen LA 30) 6 836 KČ

609196 3-cestný přepínací ventil USV 5/4” 10 551 KČ

609197 3-cestný přepínací ventil USV 6/4” 
(jen LA 30) 25 622 KČ

648541 Regulátor Luxtronik 2.0 30 400 KČ

609207 Datový kabel STL 5m 4 424 KČ

609208 Datový kabel STL 10m 5 164 KČ

609209 Datový kabel STL 20m 6 496 KČ

609210 Datový kabel STL 30m 8 124 KČ

609211 Datový kabel STL 40m 9 308 KČ

609212 Datový kabel STL 50m 10 343 KČ

609213 Datový kabel STL 60m 11 675 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

Příslušenství LICV
609186 Přímý kanál dlouhý LKGL 700 10 084 KČ

609187 Přímý kanál krátký LKGK 700 5 380 KČ

609188 Kanál koleno 90° LKB 700 9 308 KČ

609189 Průchodka zdí WD 700 4 740 KČ

609190 Sada pro připojení na TČ GA 700 4 413 KČ

609191 Zakončovací rám VR 700 2 098 KČ

609192 Dešťová drátěná mřížka RSG 700 4 646 KČ

609193 Povětrnostní drátěná mřížka WSG 700 6 604 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

Příslušenství POLARIS
625233 Nástěnný ovladač 37 700 KČ

625238 Hydraulický modul HV 4 59 600 KČ

625239 Hydraulická stanice HSV 4 112 100 KČ

625376 Vzduchový kanál ADH 315-500 7 400 KČ

625377 Vzduchový kanál ADH 315-1000 11 600 KČ

625378 Vzduchový kanál ADH 315-1500 13 600 KČ

625379 Vzduchový kanál ADH 315-2000 15 600 KČ

625380 Vzduchový kanál ADH 315-3000 19 500 KČ

625382 Vzduchový kanál ADH 315-4000 23 800 KČ

625383 Sada na zavěšení HSK 315 2 400 KČ

625384 Těsnící sada HGK 315 7 100 KČ

625385 Průchodka střechou RD 22 700 KČ

625386 Průchodka zdí WD Index „a“ 20 400 KČ

625387 EPP-Adapter ADT 2 600 KČ

Příslušenství  LI
609194 Pružné připojení pro vnitřní TČ IPKL 5/4” 5 423 KČ

609195 Pružné připojení pro vnitřní TČ IPKL 
6/4” (jen LA 30) 7 598 KČ

609196 3-cestný přepínací ventil USV 5/4” 10 551 KČ

609197 3-cestný přepínací ventil USV 6/4” 
(jen LA 30) 25 622 KČ

609198 Přímý kanál LKG 900 13 813 KČ

609199 Kanál koleno 90° LKB 900 20 184 KČ

609200 Průchodka zdí WD 900 6 511 KČ

609201 Sada pro připojení na TČ GA 900 6 060 KČ

609202 Zakončovací rám WR 900 2 828 KČ

609203 Dešťová drátěná mřížka RSG 900 6 060 KČ

609204 Povětrnostní drátěná mřížka WSG 900 8 546 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

Příslušenství LAV
609135 Hydraulická věž HSV 9 104 700 KČ

609136 Hydraulická věž HSV 12 127 900 KČ

609133 Hydraulický modul HV 9 57 900 KČ

609134 Hydraulický modul HV 12 63 300 KČ

609183 Elektrická propojovací sada EVS 2 627 KČ

609184 Instalační balíček IPWAV 1” (LAV 8) 7 613 KČ

609185 Instalační balíček IPWAV 5/4” (LAV 12) 8 546 KČ

609181 3-cestný přepínací ventil USV 1“ 4 336 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

Příslušenství HELOX 11 a 16
648482 Hydraulická věž HSV 280 141 200 KČ

648475 Hydraulický modul HV 9H 59 600 KČ

648476 Nástěnný regulátor WR 2.1 37 500 KČ

648484 Konzole pro instalaci na zem BKS-L 7 100 KČ

648489 Stěnová průchodka WDF-O 17 600 KČ

648494 Instalační balíček horizontální IPWH 5/4“ 7 300 KČ

648495 Vertikální instalační balíček IPWV 5/4“ 8 100 KČ

609183 Elektrická propojovací sada EVS 2 627 KČ

648497 Pokojové ovládání RBE+ 8 793 KČ

609182 Teplotní čidlo FSW 932 KČ

648543 Komfortní deska LUX 2.0 - COM 6 822 KČ

648544 Rozšiřující deska LUX 2.1 - EP 6 300 KČ

648546 Novelan connect (ModBus / BACnet/IP) 9 167 KČ
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SPOTŘEBITEL
SPOKOJENOST

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

VÝROBA

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými 
řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a  absolutní 
věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři GC 
SKUPINY pracují společně a  flexibilně - každý z  nich 
jako samostatný podnik a  zároveň v  inteligentní 
kooperaci. Téměř po celé České republice je GC 
červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého 
partnerství a osobních služeb. 
Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém 
trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty 
a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují 
jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří 
k  našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží 
a  služby výhradně prostřednictvím odborných 
montážních firem, které mohou nejlépe zajistit 
dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. 
Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, 
odbornými montážními firmami a  konečným 
zákazníkem.

Máte dotazy? Váš obchodní partner z GC SKUPINY je 
Vám kdykoli k dispozici.

VE ZNAMENÍ PRAVÉHO PARTNERSTVÍ

Tento katalog je platný pro smluvní partnery GC SKUPINY. 
Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) v Kč bez DPH a platné k 1. 7. 2024.
Právo na změny po tomto datu vyhrazeno. Obrázky jsou ilustrační.
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